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RAKENTEET

Perustukset ja alapohja

Asuinrakennuksissa paikallaanvalettu betoninen sokkeli ja maanvarainen betoninalapohja.

Runko

Ulkoseinat ovat puurakenteisia ja lammoneristettyja. Valipohja ja huoneistojen valiset seinat ovat
puurakenteisia. Rakennuksen julkisivut ovat puuverhottuja.

Vesikatto

Ylapohja on puurakenteinen ja lamp0oeristetty. Vesikaton materiaalina on pelti ja katon muoto on harjakatto.
Viliseindt

Viliseinat ovat kipsilevyseinia, pesuhuoneessa markatilan kipsilevyseinia.

lkkunat

Asuntojen ikkunat ovat kolminkertaisia puurakenteisia ikkunoita. Ulkopuolen verhous on alumiinia.

Ovet

Huoneistojen pdaulko-ovet ovat ldmmoneristettyjad ovia. Terassiovet ovat ikkunaovia. Sisdovet ovat
tehdaskasiteltyja laakaovia. Saunojen ovet ovat lasiovia.

SISUSTUS

Lattiat

Keittididen, makuu- ja olohuoneiden lattiamateriaalina on laminaatti. Pesuhuone- ja saunatiloissa
lattiamateriaalina on keraaminen laatta.

Seindpaallysteet

Kuivissa tiloissa seinat ovat tasoitettuja ja valkoiseksi maalattuja. Pesuhuoneiden seinat ovat laatoitettuja.
Saunoissa seinat ovat paneloituja.

Katot

Huoneiden katot ovat valkoista mdf paneelia. Saunoissa ja pesuhuoneissa katot paneloidaan. Mahdolliset
kotelot ovat tasoitettuja ja valkoiseksi maalattuja.

Kalusteet

Kiintokalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita. Kiintokalusteiden alle jadavaan lattiaan ei asenneta
laminaattia, eika kiintokalusteiden taakse jaavia seinia tasoiteta eika maalata. Keittiokalusteet erillisen
kalustesuunnitelman mukaan.

Kodinkoneet

Keittiodissa on keraaminen keittotaso, kalusteeseen upotettu erillisuuni, liesituuletin seka jadkaappipakastin.
Keittidissa on varaukset astianpesukoneelle ja mikroaaltouunille.

Sauna

Seindt ovat paneloituja ja sisdkatto tuulettuva puupaneelikatto. Saunan lauteet ovat tervaleppaa. Sauna on
varustettu sahkokiukaalla ja lauteiden alla olevalla valaisimella.

Pesuhuone

Pesuhuoneen seindt ovat laatoitettu. Pesuhuoneessa on pyykkikaappi, seka pesuallashana pesukoneliitannalla.
Lisdksi peilikaappi varustettuna valolla ja pistorasialla.

TALOTEKNIIKKA JA ULKOALUEET

limanvaihto, lammitys ja vesi

Yhtio liitetdan kunnalliseen vesi- ja viemdriverkkoon. Lammitysjarjestelmana on vesikiertoinen lattialammitys.
Lammonlahteena on kaukolampd. Asunnoissa on huoneistokohtainen vedenmittaus seka kylmalle etta
[ampimalle vedelle. Asunnoissa on lammontalteenotolla varustettu huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja
poistoilmanvaihto.

Jarjestelmat

Yhti6 liitetdan Porvoon Energian jakeluverkkoon. Yhtio varustetaan yleiskaapelointiverkolla ja liitetdan kuitu
tietoverkkoon. Antennipisteitd on kaikissa asuinhuoneissa, ei kuitenkaan keittidossa. Huoneistot varustetaan
sdahkoverkkoon liitettavilla palovaroittimilla. Asunnoissa on oma sahkémittari.

Pihat

Piha-alueet toteutetaan erillisen pihasuunnitelman ja pohjarakennussuunnitelmien mukaisesti. Asuntopihat
ovat paaosin nurmikkoa, kulkuvaylat kivituhkaa. Jokaisella asunnolla on lammityspistokkeellinen autopaikka,
seka varastotila.

Kohteen rakenteita ja materiaaleja voidaan perustajaurakoitsijan toimesta vaihtaa toisiin samanarvoisiin.
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